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cables para instalaciones interiores fijas y móviles

Usos Cables unipolares para 
instalaciones fijas.

Cables unipolares para instalaciones 
fijas, especialmente en lugares de 
alta densidad de personas o de dificil 
evacuación.

Cables de sección perfil 8 para alimen-
tación de artefactos de iluminación.

Cables bi, tri y tetrapolares de sección 
circular para instalaciones movibles.

Tensión 450 / 750 V 450 / 750 V 300 / 300 V 300 / 500 V

Conductor Cobre extraflexible Cobre extraflexible Cobre extraflexible Cobre extraflexible

Aislación PVC Noflamex® ecológico (sin plomo). Poliolefinas LSOH PVC ecológico (sin plomo) PVC ecológico (sin plomo)

Color de 
aislación

Rojo, negro, blanco, celeste, marrón, 
verde/amarillo, a partir de 25 mm² 
hasta 70 mm². 
Negro desde 95 mm².

Blanco, negro, celeste, marrón, 
rojo, verde/amarillo.

Blanco o cristal –

Vaina – – – PVC

Color de vaina – – – Negro o amarillo

Temperatura 
de servicio

70ºC 70ºC 70ºC 70ºC

Acondicionamiento Rollos de 100 m, 30 m y 10m, 
bobinas Ø 280 mm y 
bobinas de madera.

Rollos de 100 m y 
bobinas de madera.

Rollos de 100 m y 
bobinas Ø 280 mm.

Rollos de 100 m, 
bobinas de 600 mm.

Normas IRAM NM 247-3, IEC 60227-3, 
NBR NM 247-3

IRAM 62267 IRAM NM 247-5, IEC 60227-5, 
NBR NM 247-5

IRAM NM 247-5, IEC 60227-5, 
NBR NM 247-5

Características Extraflexible
Extradeslizante
Doble capa «skin»

Baja emisión de humos opacos.
Resistente a la propagación del incendio. 
Reducida emisión de gases tóxicos.

Extraflexible Extraflexible
Resistente a los golpes

Usos Cables bi y tripolares, de sección 
perfil chato para instalaciones 
movibles.

Cables multipolares para el co-
mando en instalaciones movibles, 
especialmente para conexionado 
de acoplados y maquinas de riego.

Cable unipolar ultratraflexible 
para instalaciones movibles, 
especialmente para maquinas  
de soldadura.

Tensión 300 / 500 V 300 / 500 V -

Conductor Cobre extraflexible Cobre extraflexible Cobre ultraflexible

Aislación PVC ecológico (sin plomo) PVC ecológico (sin plomo) Caucho termoplástico

Color de 
aislación

- - Negro con dos rayas rojas

Vaina PVC PVC –

Color de vaina Gris o crema Negro –

Temperatura 
de servicio

70ºC 70ºC 70ºC

Acondicionamiento Rollos de 100 m, 
bobinas Ø 280 mm y
bobinas de madera.

Bobinas de madera. Bobinas de madera

Normas IRAM 247-5, IEC 60227-5, 
NBR NM 247-5

IEC 60227-7 -

Característicasa Extraflexible 
Resistente a los golpes y 
a la abrasión

Extraflexible
Resistente a los golpes y 
a la abrasión

Ultraflexible
Resistente a la abrasión

Plastix CH Comander R PortaelectrodoPlastix CF Plastix HF Plastix X Plastix R Nombre 
Comercial

Nombre 
Comercial
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